ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 1.

Обработка бретелей.

№ п/п
Ход работы
обозначение

1.
Сложить каждую деталь вдоль, лицевой стороной внутрь, уровнять срезы, сколоть.




2.
Сметать по контурной линии.




3.
Обтачать детали по долевому и поперечному срезам. Удалить нитки сметывания.




4.
Срезать ткань в уголке, на 2 мм не дорезая до строчки.




5.
Вывернуть бретели, выправить уголки и шов. Выметать шов.




6.
Приутюжить бретели, удалить нитки выметочных строчек.




ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 2.

Соединение бретелей с нагрудником.

№ п/п
Ход работы
обозначение

1.
Сложить детали нагрудника лицевыми сторонами внутрь, уровнять срезы, сколоть.




2.
Сметать боковые срезы нагрудника.




3.
Вложить бретели между деталями нагрудника необработанными срезами вверх. Швы бретелей расположить к середине нагрудника.




4. 
Сметать верх нагрудника вместе с бретелями.




5.
Обтачать нагрудник с трех сторон по контурным линиям.




6.
Удалить нитки сметывания.




7.
Срезать ткань в уголке, на 2 мм не дорезая до строчки.




8.
Вывернуть нагрудник на лицевую сторону. Выправить углы и швы.


9.
Приутюжить нагрудник.


10.
Проложить отделочную строчку на 5 мм от края.


