Резисторы - Условные графические изображения резисторов
Резистор является одним из самых распространенных радиоэлементов. Даже в простой электронной конструкции число резисторов достигает несколько десятков, а в современном телевизоре, аудио проигрывателе, компьютере их может быть несколько сот. Резисторы используются в качестве нагрузочных и токоограничительных элементов, делителей напряжения, добавочных сопротивлений и шутов и т.д.

Основным параметром резистора является сопротивление, характеризующее его способность препятствовать протеканию электрического тока. Сопротивление измеряется в Омах, килоОмах, мегаОмах.

Все резисторы имеют размеры 10 мм Х 4 мм. Вверху справа ставится номер резистора на схеме и его сопротивление. 


Общее обозначение резисторов
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Конденсаторы - Условные графические обозначения конденсаторов

Конденсаторы- это радиоэлементы с сосредоточенной электрической емкостью, образуемой двумя или большим числом электродов (обкладок), разделенных диалектриком. Емкость конденсатора зависит от размеров (площади0 обкладок, расстояния между ними и свойств диаэлектрика.
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Все конденсаторы на чертежах  имеют размеры 8 Х 1,5 мм.
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Общее обозначение конденсатора.
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Неполярный конденсатор - это электролит небольшой емкости, у которого нет полярности подключения, т. е. конденсатор можно включать не соблюдая полярность. Его обозначение может быть и таким же, как у обычного конденсатора. Отличить можно по емкости и номинальному напряжению, указанному на схеме.
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Диоды - Условное графическое изображение диодов на схемах
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Общее обозначение диода

[image: image12.png]


Так обозначают на схемах выпрямительные, высокочастотные, импульсные диоды. 
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Обозначение стабилитронов
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Транзисторы - Условное графическое обозначение транзисторов на схемах
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- Условное графическое обозначение биполярного транзистора структуры n-p-n
На рисунке буква d означает диаметр в мм. 1/3d и 2/3d соответственно треть и две трети от диаметра. 


      - Условное графическое обозначение биполярного транзистора структуры p-n-p 
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- Условное графическое обозначение полевого транзистора с p-n-переходом и каналом n-типа 
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Коммутационные устройства.

Это большая группа элементов электро и радиоаппаратуры, предназначенных для включения и переключения  различных электрических цепей ( выключатели, переключатели, реле и т.д.). Любой из этих элементов содержит одну или несколько групп контактов и механизм, с помощью которого они могут быть  замкнуты или разомкнуты.
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ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ

В устройствах автоматики используют оптоэлектронные пары.

Для индикации режимов работы и включения аппаратуры используют светодиоды.

Фотодиоды используют в качестве датчиков, их сопротивление зависит от освещенности.

В цифровом индикаторе  стилизованные  цифры от 0 до 9 высвечиваются при подаче напряжения на соответствующий  электрод индикатора
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ТРАНСФОРМАТОРЫ

Трансформатор – это устройство, преобразующее переменные напряжения и токи. Простейший трансформатор содержит две индуктивно связанные ( т.е. расположенные достаточно близко одна к другой) катушки (обмотки).

Трансформаторы для широкого диапазона частот обозначают буквой Т , а их обмотки - римскими цифрами. иногда на схемах  ставят нумерацию выводов. Количество полуокружностей при изображении обмоток трансформатора  может быть любое, но не меньше двух.
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КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ

Катушку индуктивности и дроссель изображают на схемах в виде нескольких (обычно-4-х) соединенных полуокружностей, символизирующих витки катушки. Отводы катушек изображают отрезками прямых, отходящих от точек соединения полуокружностей или от выпуклой  части самой полуокружности. Возле условного схемного изображения катушки или дросселя  ставят их буквенно-позиционное  обозначение, состоящее из латинской буквы L и порядкового номера.

Их важнейшей характеристикой является  индуктивность. В цепях переменного тока катушки и дроссели ведут себя как резисторы, сопротивление которых растет с увеличением частоты.
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Акустические приборы

Акустическими называют приборы, преобразующие энергию электрических колебаний в энергию звуковых или механических колебаний, и наоборот.
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Электроизмерительные приборы

Электроизмерительные приборы служат для измерения и контроля электрических и неэлектрических величин.
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Пьезоэлектрические приборы

Действие  пьезоэлектрических приборов основано на так называемом пьезоэлектрическом эффекте. ( Возникновение электрических зарядов на поверхности тела, подвергнутого механической деформации и наоборот, деформация тела под действием электрического поля).


Элементы цифровой техники

Применяемое условно-графическое обозначение  несет информацию только о функциональном назначении и логике работы отображаемых ими функциональных узлов. Это позволяет освободить схему от избыточной информации и упростить ее начертание ,и в то же время сделать её более наглядной и удобочитаемой.


Источники тока, предохранители, разрядники, электродвигатели



ПРОВОДА

Обязательным  элементом условно-графических обозначений  вех радиоэлементов, являются линии, символизирующие  выводы реальных изделий.

Врадиоэлектронном приборе выводы элементов соединяют в определенном порядке проводниками, на схемах это показывают линиями электрической связи.



Закрепление материала.

Закрепление пройденного материала  , путем разгадывания  кроссворда.


2

1






3






4




5









6











7








8








9





10











11












12










13










14










15








16











17














1. -?

2. Притягивающий металл.


4. В чем измеряется сопротивление?


5.                                          

6. Один из выводов    транзистора   


7.                                         


8.                                                 

9. Как сокращенно пишется килом?

10.                                       


11.                                         


12. 

13.                                       


14.                                         


15. 
16.                                       


17. 
5.Контрольный момент:

метод проверки знаний – практическая работа - умение производить стандартные мыслительные действия и умение решать новые конкретные ситуации  на основе знаний:

Из представленного набора букв составить наибольшее количество названий радиоэлементов применяемых в электронных устройствах.


6.Итоговый момент:

Оценка успешности в достижении задач занятия ( как работали, что узнали или усвоили)

Устный комбинированный опрос.

7. Рефлективный момент:

Определение результативности и полезности занятия через самооценку воспитанников.

Написание воспитанниками рефлексии.

Рефлексивные вопросы:

· Что, на мой взгляд, происходило сегодня на занятии? В чем его смысл?

· В чем выражается моё личное участие в занятии? Что я понял, чему научился?

· Что я чувствовал, ощущения в течении занятия?

· Мои замечания и предложения – педагогу, себе, всем нам.

8. Информационный момент:

определение перспектив следующего занятия.

«домашнее» задание

Для закрепления пройденного материала, составить  кроссворд по названиям радиоэлементов и их условно-графическом обозначении на радиосхемах.
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