Разработка идей.
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                                                        Итальянский костюм XIV-XVI вв.

Анализ идей и выбор лучшего варианта.

Найденный итальянский костюм XIV-XVI века соответствует историческому описанию и подходит для его выполнения.

Выбор ткани, инструментов, приспособлений, оборудования.

Ткань:

Теперь, когда определились с выбором костюма стоит выбрать подходящую ткань для ее изготовления.

Лен (натуральный) – для нижней рубашки.

Шелк (белый) – для чулок.

Атлас (бледно-розовый) – для нижнего платья.

Бархат (темно-красный) – для верхнего платья.

Инструменты:

1 Швейная машина.

2 Гладильная доска, утюг.

3 Ручная игла, булавки, ножницы, наперсток.

4 Нитки шелковые (белые), хлопчатобумажные (темно-красные № 40).

5 Сантиметровая лента, линейка, карандаш, мел.

Дополнительные материалы: бумага для построения чертежей.

Последовательность изготовления изделия.

Снятие мерок

Длина спины до талии-6

Длина юбки-16                                         


Длина плеча-1.5

Длина рукава-8.5

Длина чулок-12

Обхват плеча-3

         Обхват бедра -7    

Обхват голени-1.5
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Полуобхват груди-6

Полуобхват талии-4

Полуобхват головы-6
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Раскрой.

Использовать «Приложение №2»

Нижняя рубашка.

-1деталь передней полочки со сгибом.
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                    -1 деталь нижней полочки со сгибом.

Нижнее платье

-1деталь передней полочки со

 -1 деталь нижней полочки со сгибом.

[image: image9.png]


-2 детали рукава.
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Верхнее платье. (отрезное по талии)
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                      1 выкройка переда     со сгибом  

        1 выкройка задней полочки 
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                      2 «Фонарика» с разрезами
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                      2 длинных узких рукава

                      1 деталь  юбки


                               1 деталь шлейфа.                                                                                                          
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-Берет.
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2 детали берета

1 деталь ободка
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Тапочки

                                                                                                                                                  2 детали подошвы

 2детали верха тапочка.

Припуски на швы – по 7мм.

  Припуски на горловин и проймы по 3 мм
Экономическое обоснование.

Наименование

материала.
Условная цена за единицу измерения, рубли.
Расход материала на изделие
Затраты на материал, рубли.

Нитки швейные


5 за 1 катушку
1 – бордовая

1 – белая
10

Кружево.
25 за 1 м
25 см
6

                   Стоимость моего изделия невелика, так как я использовала материалы, которые есть дома.

Изготовление изделия.

Выполнение нижней рубашки:Выкроить полочку переда и зада применяя припуски по 7 мм, детали обметать с помощью оверлога, кроме пройм для рукавов .Соединить полочки лицевой стороной и сметать плечевые срезы, боковые срезы полочек, стачать плечевые и боковые срезы полочек. Удалить наметку. Обработать низ изделия  в ручную вподгибку с закрытым срезом.

                  Горловину и пройму обработать косой бейкой.

Выполнение чулок: Выкроить чулок из шелковой ткани сложив её в двое с припусками на швы, оверложить по краям. Стачать с верхом чулка кружево совместив изнанку чулка с лицевой стороной кружева, затем кружево перевернуть на лицо чулка и по изнанке стачать. Вывернуть на лицо.

Выполнение нижнего платья: Выкроить полочку переда и зада применяя припуски по 7 мм, детали обметать с помощью оверлога, кроме пройм для рукавов и горловины. Соединить полочки лицевой стороной и сметать плечевые срезы, боковые срезы полочек, стачать плечевые и боковые срезы полочек. Удалить наметку. Обработать низ изделия  в ручную вподгибку с закрытым срезом.

                  Горловину  обработать косой бейкой. Рукава – обработать оверлогом сметать по боковому срезу, стачать и убрать наметку. Низ рукава подвернуть на изнанку  и заметать в  ручную .Окат рукава смекать с проймой соединив лицевые стороны. Обработать  пройму вручную петельными стежками.

Выполнение верхнего лифа и юбки со шлейфом: Выкроить переднюю полочку используя материал в сгиб, а  задние полочки выкроить две используя припуски на швы, детали обметать с помощью оверлога, кроме пройм для рукавов и горловины. Сложив перед лифа и одну заднюю полочку лифа «лицом к лицу» сметать плечевые и боковые срезы, стачать, удалить наметку. Тоже сделать со второй задней половинкой полочки. Косой бейкой обработать горловину, низ лифа и разрез для застежки.  виде застежки использовать липкую ленту.

Рукава:    Выкроить рукава «Фонарики» и обыкновенные узкие рукава, обработать оверлогом,  собрать «Фонарик» по окату  и сметать по боковому срезу, стачать, удалить наметку. Сметать по боковым срезам узкий рукав, стачать, удалить наметку. Сложить детали рукавов «лицом к лицу» и обработать  пройму вручную петельными стежками.

Юбки:      нижнюю юбку обработать оверлогом, прострочить по краю для сбора на «Татьянку», сметать боковые срезы, стачать, удалить наметку. Обработать низ юбки вподгибку с закрытым срезом. Собрать на «Татьянку».

Шлейф:  Выкраивается как солнце клеш, для того чтобы добиться приподнятого переда и опущенного задней части детали необходимо вырез для куклы выполнить ниже центра шлейфа на 5 см. Оверложить края шлейфа и внутреннего выреза, обработать низ юбки вподгибку с закрытым срезом, а верх собрать на «Татьянку» и сметать с нижней юбкой, стачать юбку и шлейф посадить их на резинку.

Берет:    Выкроить две детали берета, обработать оверлогом, сложить лицевой стороной друг к другу, сметать, стачать, убрать наметку .Обработать оверлогом ободок по срезу стачать, наложить ободок лицевой стороной на нижнюю часть берета сметать, стачать, удалить наметку .Отогнуть ободок и припуски шва вверх. Второй срез ободка подогнуть на изнаночную сторону и заметать закрыв шов притачивания. На верх берета пришить два красивых пера.

Тапочки: выкраиваются из бархата, верх заметать в ручную и петельчатым швом пришить вер  к подошве.

Испытание изделия.
                 Сшитое платье отутюжила, и, одев на куклу, принесла на урок показать учителю и услышать оценку одноклассников. Всем понравилось.

                 В школе учитель похвалил меня за красивую и аккуратную работу.

Оформление проекта

                  Ознакомлюсь с требованиями к оформлению проекта и выполню все требования.

Использовать «Приложение №1»

Самооценка.

                  Проанализировав этапы выполнения проекта хочу заметить, что ничего не хотелось бы исправить, добавить, считаю что все что задумала я выполнила.          

