Вопросы проверки уровня усвоения знаний

	№

п/п
	Предложение, которое нужно дополнить
	Слова для дополнения

	1.
	Физико-химические методы основаны на

проведении аналитических реакций, момент окончания которых определяется с помощью ...
	кюветы

	
	
	сравнения

	2.
	В зависимости от типа приборов в абсорбционном спектральном анализе различают ...   ... ……………                 и спектрофотометрический  методы
	нанометрах (нм)

	3.


	В инструментальных методах анализа применяют приборы со сложными ... ………….и ... ………………….схемами
	электронными

	4.
	Важной деталью приборов дня колориметрического и спектрофотометрического анализа служат  стеклянные сосуды с плоскими стенками - …………        , куда помещают анализируемый раствор и раствор ...
	концентрации

приборов

	5.
	Оптическая плотность раствора прямо пропорциональна ……………раствора и толщине поглощающего слоя
	анализируемый

	6.
	Длину волны луча определенного цвета измеряют в…………………..
	 15 минут

	7.
	При определении оптической плотности раствора на КФК-2 в одну кювету помещают .. …………………………..

раствор, в другую   -     раствор сравнения.
	оптическими

фотоколориметрический

	8.
	Фотоэлектрический колориметр включают в сеть  за  ……….              до начала измерений
	

	9.
	КФК-2 снабжен набором цветных ……………, повышающих точность и чувствительность количественных определений
	светофильтров

	10.
	Графическая зависимость оптической плотности раствора от концентрации окрашенного вещества  выражается графиком  - …………………
	калибровочной кривой


Эталон правильного ответа

	№

п/п
	Предложение, которое нужно дополнить
	Слова для дополнения

	1.
	Физико-химические методы основаны на

проведении аналитических реакций, момент окончания которых определяется с помощью приборов
	кюветы

	
	
	сравнения

	2.
	В зависимости от типа приборов в абсорбционном спектральном анализе различают фотоколориметрический                 и спектрофотометрический  методы
	нанометрах (нм)

	3.


	В инструментальных методах анализа применяют приборы со сложными оптическими и  электронными схемами
	электронными

	4.
	Важной деталью приборов дня колориметрического и спектрофотометрического анализа служат  стеклянные сосуды с плоскими стенками - кюветы, куда помещают анализируемый раствор и раствор сравнения
	концентрации

приборов

	5.
	Оптическая плотность раствора прямо пропорциональна концентрации раствора и толщине поглощающего слоя
	анализируемый

	6.
	Длину волны луча определенного цвета измеряют в нанометрах
	 15 минут

	7.
	При определении оптической плотности раствора на КФК-2 в одну кювету помещают  анализируемый раствор, в другую   -     раствор сравнения.
	оптическими

фотоколориметрический

	8.
	Фотоэлектрический колориметр включают в сеть  за  15 минут             до начала измерений
	

	9.
	КФК-2 снабжен набором цветных светофильтров, повышающих точность и чувствительность количественных определений
	светофильтров

	10.
	Графическая зависимость оптической плотности раствора от концентрации окрашенного вещества  выражается графиком  - калибровочной кривой
	калибровочной кривой


