

	26
	Достроить шаговый срез:
соединить точку Кз с точкой Я2
плавной вогнутой линией
	Я2К3Н3
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	27
	Построить боковой срез:
соединить точки Т4, Б, Я и Н2.
Точку пересечения бокового
среза с линией колена
обозначить К2
	Т4БЯК2Н2
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	28
	Оформить линию бока на отрезке
Т4Б с выпуклостью 0,5-1,0 см
	
	Постоянная
	0,7

	
	
	
	величина
	

	
	
	
	0,5-1,0см
	

	29
	Оформить линию низа передней
половинки брюк: соединить
точки Н2 и Н3 плавной линией
с прогибом вверх над точкой Н1
на 0,5 см
	
	Постоянная
величина
0,5см
	0,5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Построение чертежа задней половинки брюк* 

	30
	Определить ширину задней половинки брюк по линии низа: отложить влево от точки Н2 и вправо от точки Н3 по 2 см. Обозначить полученные точки Н4 и Н5
	Н4Н5
	Постоянная
величина
2см
	2

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	31
	Оформить линию низа задней половинки брюк: соединить точкиН4 и Н5 плавной линией с прогибом вниз под точкой Н1 на 0,5 см
	Н4Н5
	Постоянная
величина
0,5см
	0,5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	32
	Определить ширину задней
половинки по линии колена:
отложить от точки К2 влево
и от точки К3 вправо по 1 см
	К4иК5
	Постоянная
величина
1 см
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	33
	Начертить нижние части боково​го и шагового срезов, соединив точки прямыми линиями
	Н4К4
Н5К5
	
	

	34
	От точки Б1 влево по линии бе​дер отложить отрезок и постро​ить вспомогательную точку Б3
	Б1Б3
	Постоянная величина Зсм
	3

	35
	Из точки Б3 восстановить перпендикуляр и отложить на нем отрезок Б3Б4
	Б3Б4
	0,1х(Сб-1)
	0,1х(45-1)=3,5

	36
	Провести прямую линию через точки Я 1 и Б4, продлить ее вверх
	Я1Б4
	
	

	37
	На продолжении этой прямой отложить отрезок Б4Тб
	Б4Т6

Б4Т6=Б1Т2
	
	

	38
	Продлить вправо линию сидения и построить точку Я5
	Я2Я5=Я1Я2
	
	

	339
	Завершить построение шагового среза задней половинки: соединить точки К5 и Я5 плавной линией с прогибом посередине на 1 см
	
	Постоян​ная вели​чина 1 см
	1

	40
	Построить вспомогательную точку А2 : отложить расстояние вниз по линии АЯ1
	А1А2
	Постоянная величина 1 см
	1

	41
	Построить вспомогательную точку Я6 : отложить расстояние вниз по линии Я5К5
	Я5Я6
	Постоянная величина 1 см
	1

	42
	Оформить среднюю линию задней половинки брюк: точки Я6, Я4, А2 и Б4 соединить плавной кривой, переходящей в прямую линию на участке Б4Т6
	Я6Я4А2Б4Т6
	
	

	43
	Продлить влево линию бедер ББ1
	
	
	

	44
	Отложить ширину задней половинки брюк по линии бедер: из точки Б4 сделать засечку на продолжении линии бедер радиусом Б4Б5
	Б4Б5
	(Сб+Пб)-ББ1
	

	45
	Из точки Т6 провести дугу, вычислив радиус по формуле
	
	СТ:2+3+ПТ, где 3 — раствор задней вытачки
	

	46
	На этой дуге из точки Б5 сделать засечку радиусом БТ4 и построить точку Т7
	Т7
	
	

	47
	Оформить боковой срез плавной кривой с выпуклостью 1 см на участке Т7Б5 и прямой линией на участке Б5К4
	Т7Б5К4
	Постоянная величина 1 см
	1

	48
	Провести новую линию талии
	Т6Т7
	
	

	49
	Определить местоположение задней вытачки: разделить пополам отрезок Т6Т7
	
	Т6Т7:2
	

	50
	От полученной точки отложить влево и вправо по 1,5 см (раствор задней вытачки — 3 см)
	3
	Постоянная величина 1,5см

+1,5см
	1,5 + 1,5

	51
	Построить глубину задней вытач​ки: из точки деления опустить    \, перпендикуляр, равный 12 см. Построить вытачку
	/
	Постоянная величина 12см
	12

	Построение прямоугольного пояса 

	52
	Построить длину пояса
	ПП1
	2хСт+3
	

	53
	Построить ширину пояса
	ПП2
	6-8 см
	8

	54
	Достроить прямоугольник ПП1П3П2
	
	
	ПП1П3П2


