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Миллитесламетр портативный МПМ-2


Tesla.ru | Средства измерения | Версия для печати
Связаться с нами вы можете по телефону (095) 193-0187 или email: cems@mail.ru


Назначение и область применения

Миллитесламетр портативный модульный трехкомпонентный предназначен для измерения модуля и трех взаимно-перпендикулярных компонент Вх, Ву, Вz вектора магнитной индукции постоянных и переменных магнитных полей в диапазоне 0,1...199,9 мТл. Измеряет среднее квадратическое значение переменного магнитного поля независимо от его формы. Особенно удобен при контроле магнитных полей на рабочих местах, в помещениях и в полевых условиях, так как позволяет измерять магнитную индукцию, не заботясь об ориентации измерительного зонда в пространстве.

Основные технические характеристики

· Чувствительные элементы: преобразователи Холла. 

· Два измерительных зонда: аксиальный и радиальный. 

· Измеряемые величины: 

· компоненты вектора магнитной индукции постоянного магнитного поля; 

· компоненты вектора магнитной индукции переменного магнитного поля частотой 40...200 Гц; 

· модуль вектора магнитной индукции постоянного и переменного магнитного поля В 

· Пределы измерений: 20 мТл, 200 мТл. 

· Погрешности [image: image1.png]


, %, при измерении: 

· компонент вектора постоянного магнитного поля:
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= ± [ 2,5 + 0,2 (Вп/В - 1)]; 

· компонент вектора переменного магнитного поля:
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= ± [ 5 + 0,2 (Вп/В - 1)]; 

· модуля вектора постоянного и переменного магнитного поля:
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= ± [ 7,5 + 0,5 (Вп/В - 1)]. 

· Дисплей: 3 1/2 разряда, ЖКИ. 

· Питание: четыре батареи (АА) или внешний блок питания - 5 В. 

· Размеры, мм: электронный блок - 85х165х45, зонд - [image: image5.png]


6х120; 

· Масса, кг: электронный блок - 0,4, зонд - 0,05. 

· Внесен в Государственный реестр средств измерений, № 16372-97. 

· Сертификат об утверждении типа средства измерения военного назначения № 2819. 
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Измеритель напряженности электростатического поля ЭСПИ-301


Назначение и область применения

Измеритель ЭСПИ-301 предназначен для измерения напряженности электростатического поля (ЭСП) в свободном пространстве и между экраном дисплея персонального компьютера и заземленной металлической пластиной. Измеритель применяется для контроля предельно допустимых уровней электростатического поля согласно ГОСТ 12.1.045, ГОСТ Р 50948, ГОСТ Р 50949, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.1.2.1002-00и СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Описание

Измеритель выполнен в виде малогабаритного носимого прибора с автономным питанием. Основными элементами измерителя являются устройство отсчетное УО-301 и механический модулятор ММ-301 с насадками Е301А и Е301Б. Работа измерителя основана на возбуждении в ММ-301 под воздействием измеряемого ЭСП переменного напряжения, пропорционального напряженности поля. Переменное напряжение предварительно усиливается в ММ-301 и поступает на вход УО-301, где происходит его фильтрация, дальнейшее усиление, преобразование в постоянное напряжение и индикация.

Измеритель поставляется в комплектах ЭСПИ-301А, ЭСПИ-301Б и ЭСПИ-301В. ЭСПИ-301А предназначен для проведения измерений напряженности ЭСП в свободном пространстве. ЭСПИ-301Б предназначен для проведения измерений напряженности ЭСП между заземленной металлической пластиной и экраном дисплея. ЭСПИ-301В совмещает функции комплектов ЭСПИ-301А и ЭСПИ-301Б.

Основные технические характеристики

· Диапазон измерения напряженности электростатического поля в свободном пространстве от 0.3 до 180 кВ/м. 

· Диапазон измерения напряженности электростатического поля между заземленной металлической пластиной и экраном дисплея от 1.5 до 200 кВ/м. 

· Диапазон измерения эквивалентного потенциала экрана дисплея персонального компьютера от 0.15 до 20 кВ. 

· Пределы допускаемой относительной основной погрешности измерения напряженности электростатического поля в свободном пространстве ±[15 + 0.2[ЕП/ЕX]] , %, где: ЕП - установленный предел измерения (20 или 200 кВ/м); ЕX - измеренное значение напряженности электростатического поля, кВ/м. 

· Пределы допускаемой относительной основной погрешности измерения напряженности электростатического поля между заземленной металлической пластиной и экраном дисплея ±[15 + 2.0·[ЕП/ЕX]], %, где: ЕП - установленный предел измерения (20 или 200 кВ/м); ЕX - измеренное значение напряженности электростатического поля, кВ/м. 

· Время непрерывной работы не менее 16 ч. 

· Габариты и масса составных частей измерителя не более: механический модулятор ММ-301 - 350х40х40 мм, 0.8 кг; устройство отсчетное УО-301 - 170х85х45 мм, 0.5 кг; измерительная пластина в сборе - 500х500х10 мм, 2.5 кг; измеритель в футляре для переноски - 440х390х90, 4.5 кг. 
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Измеритель напряженности поля промышленной частоты П3-50


Назначение и область применения

Измеритель П3-50 предназначен для измерения напряженности электрического и магнитного поля промышленной частоты (50 Гц) и применяется для контроля интенсивности электрического и магнитного поля согласно ГОСТ 12.1.002, СанПиН 2.2.4.1191-03, СанПиН 2.1.2.1002-00, СН 2971-84, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Описание

Измеритель выполнен в виде малогабаритного носимого прибора с автономным питанием. Основными элементами измерителя являются устройство отсчетное УО3-50 и антенны-преобразователи (АП) направленного приема. Работа измерителя основана на возбуждении в АП под воздействием измеряемого поля переменного напряжения, пропорционального напряженности поля. Переменное напряжение предварительно усиливается в АП и поступает на вход УО3-50, где происходит его фильтрация, дальнейшее усиление, преобразование в постоянное напряжение и индикация.

Для измерения напряженности электрического поля предназначена АП Е3-50. Для измерения напряженности магнитного поля предназначена АП Н3-50 или Н3-50М.

Измеритель поставляется в комплектах П3-50А, П3-50Б и П3-50В. П3-50А предназначен для измерения напряженности электрического поля. П3-50Б предназначен для измерения напряженности магнитного поля. П3-50В совмещает функции комплектов П3-50А и П3-50Б.

Основные технические характеристики

· Диапазон измерения напряженности электрического поля от 0.01 до 100 кВ/м. Пределы измерения 0.2, 2, 20 и 200 кВ/м. 

· Диапазон измерения напряженности магнитного поля с АП Н3-50 от 0.01 до 1800 А/м. Пределы измерения 0.2, 2, 20, 200 и 2000 А/м. 

· Диапазон измерения напряженности магнитного поля с АП Н3-50М от 0.1 до 18000 А/м. Пределы измерения 2, 20, 200, 2000 и 20000 А/м. 

· Пределы допускаемой относительной основной погрешности измерения напряженности электрического поля ±[15 + 0.2[ЕП/ЕX]], %, где: ЕП - установленный предел измерения; ЕX - измеренное значение напряженности электрического поля, кВ/м. 

· Пределы допускаемой относительной основной погрешности измерения напряженности магнитного поля ±[15 + 0.2[НП/НX]], %, где: НП - установленный предел измерения; НX - измеренное значение напряженности магнитного поля, А/м. 

· Время непрерывной работы в автономном режиме не менее 16 ч. 

· Источник питания - встроенная батарея из 4-х сменных химических элементов по 1.5 В. 

· Габариты и масса составных частей измерителя не более: АП Е3-50, Н3-50 и Н3-50М - 450х110х40 мм, 0.8 кг; устройство отсчетное УО3-50 - 170х85х45 мм, 0.5 кг; измеритель в футляре для переноски - 440х390х90, 3.0 кг. 

