Приложение 2

Практическая работа «Определение в ткани направления нитей основы и 

                                        утка»

Оборудование и материалы:

образцы тканей с кромкой и без кромки, ножницы, лупа, клей, пинцет или толстая игла.

Порядок выполнения работы:

1) Возьмите образец ткани с кромкой и определите в нём направление нитей основы и утка.

2) Растягивая образец ткани в долевом и поперечном направлении, поочерёдно определите, в каком направлении ткань растягивается  больше.

3) Резко растягивая образец ткани (с хлопком) по направлению нитей основы и утка, определите, в каком направлении звук будет звонким, а в каком – глухим.

4) Выньте из ткани по одной долевой и поперечной нити, рассмотрите их в лупу, сравните нити по толщине и гладкости.

5) Возьмите образец  ткани без кромки и по изученным признакам самостоятельно определите в нём направление нитей основы и утка.

6) Приклейте изученный образец ткани в тетради, расположив его в соответствии со стрелкой, указывающей направление нитей основы.

	Нить утка




7) Заполните таблицу.

Таблица «Признаки определения направления нитей в ткани»

	Признаки определения

направления нитей

в ткани
	Признаки ткани

по основе
	Признаки ткани

по утку

	1. по кромке (вдоль или 

     поперёк кромки)

	Нити основы проходят

………………………..

кромки ткани
	Нити утка проходят

……………………………………

кромки ткани

	2. по степени растяжения

    ткани (больше или    

     меньше)
	Растяжимость ткани по 

основной нити

………………………..
	Растяжимость ткани по  уточной

нити  …………………………….

……………………………………

	3. по звуку (звонкий или 

     глухой)
	При резком 

растягивании звук

………………………


	При резком растягивании звук

 ………………………………….

	4. по виду нитей (толстые,

     тонкие, гладкие, пушис-

      тые)

   
	Нити основы ……………………………

и………………………….
	Нити утка ……………………………………. 

и …………………………………


