Инструкционная карта № 6 

Приложение № 7.

«Вытачивание канавок»

№ п/п
Наименование операции
Приемы выполнения

1
Подготовка и установка прорезных резцов
-установить резец, соответствующий профилю вытачиваемой канавки (прямоугольного сечения);

2
Настройка станка на заданный режим резания
-подобрать скорость резания ;

-определить частоту вращения шпинделя;

3
Вытачивание канавки шириной 3-4 мм прямоугольного сечения на гладкой цилиндрической поверхности
-установить резец на заданном расстоянии от торцовой поверхности по линейке или глубиномеру штангенциркуля;

-подать резец по лимбу винта поперечной подачи на требуемую глубину канавки;

4
Измерение глубины или диаметра канавки
-измерить глубину канавки глубиномером штангенциркуля;

-измерить диаметр внутренней поверхности длинными губками штангенциркуля;

5
Вытачивание широкой канавки
-установить резец с правой стороны канавки от торца детали измерительной линейкой или стержнем глубиномера штангенциркуля;

-подать резец по лимбу винта поперечной подачи(с учетом припуска 0.5мм);

-отвести резец в исходное положение;

-измерить глубину канавки;

-переместить резец влево и установить его на ширину канавки;

-подать резец по лимбу винта поперечной подачи на полную глубину канавки;

-обработать канавки начисто, перемещая резец влево;

6
Измерение ширины и глубины прямоугольной канавки
-измерить ширину и глубину канавки короткими губками и стержнем глубиномера штангенциркуля;



7
Подготовка к вытачиванию канавки на торцовой поверхности
-установить и закрепить деталь;

-установить и закрепить резец заточенный для вытачивания канавок на торце строго на уровне  оси центров станка и перпендикулярно торцу детали;



8
Вытачивание канавки
-поставить резец в исходное положение;

-переместить резец от центра торца на расстояние равное радиусу меньшего диаметра канавки;

-подать резец на глубину канавки по лимбу винта верхних салазок или по лимбу винта продольной подачи;

-выточить канавку;



9
Проверить размеры канавки по диаметру, ширине, глубине
-проверить размеры канавки по диаметру штангенциркулем;

-проверить размеры канавки по ширине линейкой, шаблоном, штангенциркулем;

-проверить размеры канавки по глубине шаблоном, штангенциркулем;

