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Рисунок 1 – Зимний сад 2007/2011 гг.
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Рисунок 2 – Зимний сад 2011/2012 гг.
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Приложение 3
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Рисунок 2 – Схема размещения датчиков
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Рисунок 3 – Чертеж зимнего сада ДДЮТ

Приложение 4
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Рисунок 4 – 3D модель зимнего сада в трех проекциях
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Рисунок 5 – 3D модель зимнего сада

Приложение 5
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Рисунок 6 – Модель зимнего сада ДДЮТ

Приложение 6
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Рисунок 7 – Схема электрическая-принципиальная модуля мониторинга
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Рисунок 8 – Схема электрическая-принципиальная платы-переходника

Описание схемы электрической принципиальной блока с датчиками.    

Сбор данных с датчиков   производится при помощи микроконтроллера PIC16F688 (DD1). К нему подключены: 
· 2 фоторезистора (HL1, HL2), которыми замеряется уровень освещенности местности;

· Датчик влажности почвы (DA1);

· Датчик температуры воздуха (R4), который является терморезистором.
Питание платы осуществляется через Ethernet (+5V).

Описание схемы электрической принципиальной платы переходника.

Устройство использует COM порт (X1) для питания блока с датчиками. Питание самой платы осуществляется при помощи USB (+5V). На плате-переходнике установлены 2 интегральные микросхемы MAX232 и MAX485. MAX 232 позволяет установить всего 2 устройства. А так как блоков с датчиками будет много, поэтому и используем интерфейс RS485, который позволяет использовать до 60 устройств.
Приложение 7
7.1 Маркетинговое исследование рынка
В качестве количественного объекта рынка примем приборы на основе датчиков освещенности, влажности и температуры. С каждым годом в тепличных предприятиях все большее внимание уделяется качественному поддержанию микроклимата. Правильно выбранная технология поддержания микроклимата - одна из важнейших составляющих, позволяющих повысить урожайность. А эффективное использование энергоресурсов - дополнительная возможность существенно уменьшить себестоимость производимой продукции. Современная автоматизированная система мониторинга микроклиматом решает поставленные задачи. Потребность товара зависит от заинтересованности потребителя в данном изделии.

Таблица 2 – Критерии привлекательности рынка

	Характеристика рынка (наблюдаемые признаки)
	Шкала оценок (баллы)

	
	Неблагоприятно
	Удовлетворительно
	Благоприятно

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Размер рынка
	
	
	
	
	
	+
	
	
	

	Прибыльность рынка
	
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Динамика рынка
	
	
	
	
	
	
	+
	
	

	Деловая активность
	
	
	
	
	
	+
	
	
	

	Уровень цен
	
	
	
	
	
	+
	
	
	

	Насыщенность рынка
	
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Ассортимент товара
	
	
	
	
	
	
	+
	
	

	Острота конкуренции
	
	
	
	
	
	+
	
	
	

	Развитость коммуникации
	
	
	
	
	
	+
	
	
	

	Зависимость от поставщиков и клиентов
	
	
	
	
	+
	
	
	
	

	Уровень жизни населения
	
	
	
	+
	
	
	
	
	

	Средняя оценка рынка

	Оценка целесообразности выхода на рынок
	Нежелательно
	Большой рост
	Возможность успеха

	
	0
	9
	2


Проведя исследование критериев рынка, определилась большая вероятность успеха нашего товара на рынке. Следовательно, товар будет приносить прибыль. Для сбыта товара был выбран канал Производитель – Клиент.
Произведем расчет заработной платы работников, участвующих в разработки изделия (Таблица 1). Минимальный размер оплаты труда техника и программистов составляет 5205 рублей. В одном месяце 20 рабочих дней, соответственно заработная плата в день составляет МРОТ:20 = 260 рублей 25 копеек на человека.

Таблица 3 – Расчет заработной платы

	Должность
	Оклад, руб./мес.
	Оплата, руб./день
	Продолжительность работ, дни
	Итого

	Техник
	5205
	260.25
	39
	10149,75

	Внутрисхемный программист
	5205
	260.25
	17
	4424,25

	Визуальный программист
	5205
	260.25
	16
	4164

	Руководитель
	15000
	750
	4
	3000

	Основная заработная плата, итого
	21738

	Дополнительная заработная плата техника
	2029,95

	Дополнительная заработная плата внутрисхемного программиста
	884,85

	Дополнительная заработная плата визуального программиста
	832,80

	Дополнительная заработная плата руководителя
	600

	Дополнительная заработная плата, итого
	4347,60

	Основная и дополнительная заработная плата техника
	12179,70

	Основная и дополнительная заработная плата внутрисхемного програм.
	5309,10

	Основная и дополнительная заработная плата визуального програм.
	4996,80

	Основная и дополнительная заработная плата руководителя
	3600

	Основная и дополнительная заработная плата, итого
	26085,60

	Отчисления на социальные нужды
	7877,85
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Рисунок 9 – Доля каждого в основной заработной плате
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Рисунок 10 – Доля каждого в дополнительной заработной плате

7.2 Расчет сметы на опытно-конструкторскую разработку изделия

Таблица 4 – Смета на ОКР изделия

	№ п/п
	Затраты по элементам
	Сумма, руб.

	1
	Материалы
	1534.08

	2
	Основная заработная плата разработчиков
	21738

	3
	Дополнительная заработная плата
	4347.60

	4
	Страховые взносы
	7877.85

	5
	Накладные расходы, 18%
	4695.41

	Итого
	40192.92


Итого, общая сумма, затраченная на опытно-конструкторскую разработку изделия, составляет 40192 рубля 92 копейки.

Для продажи устройства нужно рассчитать цену продукта. Для этого переменные затраты (основные и вспомогательные материалы и комплектующие материалы) и постоянные затраты (смета затрат на ОКР устройства) вносим в таблицу для формирования на единицу продукции и на количество 20 штук.

Таблица 7.4 – Затраты

	№ п/п
	Затраты
	На единицу продукции
	На 20 штук

	1
	Переменные
	1534.08
	30681.60

	2
	Постоянные
	40192.92
	―

	3
	Валовые
	―
	708774.52


Определим цену продукции:
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где Р - цена единицы продукции,
Зперем – переменные затраты,
Зпост – постоянные затраты,
Приб. – прибыль 25%.
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Рассчитаем количество продукции, при котором возместятся затраты:
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где Q – количество продукции.
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Цена одной единицы продукции 4429 рублей 66 копейки. Прибыль вышла в 885 рубль 93 копеек. Нужно произвести 14 единиц продукции, чтобы получить прибыль. Теперь произведем проверку графическим методом при помощи таблиц Excel (Таблица 5). 

Таблица 5 – Данные для построения графика в таблице Excel
	Кол-во
	Цена за единицу продукции
	Постоянные затраты
	Переменные затраты
	Валовые затраты
	Выручка

	0
	4429,66
	40192,92
	0,00
	40192,92
	0,00

	2
	4429,66
	40192,92
	3068,16
	43261,08
	8859,32

	4
	4429,66
	40192,92
	6136,32
	46329,24
	17718,64

	6
	4429,66
	40192,92
	9204,48
	49397,40
	26577,96

	8
	4429,66
	40192,92
	12272,64
	52465,56
	35437,28

	10
	4429,66
	40192,92
	15340,80
	55533,72
	44296,60

	12
	4429,66
	40192,92
	18408,96
	58601,88
	53155,92

	14
	4429,66
	40192,92
	21477,12
	61670,04
	62015,24

	16
	4429,66
	40192,92
	24545,28
	64738,20
	70874,56

	18
	4429,66
	40192,92
	27613,44
	67806,36
	79733,88

	20
	4429,66
	40192,92
	30681,60
	70874,52
	88593,20
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Рисунок 11 – График безубыточности
Приложение 8

[image: image26.png]Aata Bpems
—_— ‘ 09.06.2013 21:21:03 Cron

Temneparypa (*C) OcBeLeHHOCTb 16645 QCOMG B

130

100 000 - fipkoe contLe
10 000 - ficHsIi Aetb

500 - OpmcHoe OcBeleHme

100 - Cnabo ocsellienHas KomHaTa

)
)
k)
&
50
)
)
2

8oz

... 300 - cyxo
... 700 - BnaxHo
... 950 - B BoAe

&





Рисунок 12 – Программа управление системой «умного» дома

Приложение 9
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Рисунок 13 – Комната релакса зимнего сада
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Рисунок 14 – Диаграмма результатов задания
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Рисунок 15 – Предложенные студентам цветы

2

_115512048.xls
Диаграмма1

		Техник

		Внутрисхемный программист

		Визуальный программист

		Руководитель



Доля каждого в дополнительной з/п

2029.95

884.85

832.8

600



Лист1

				Доля каждого в дополнительной з/п

		Техник		2029.95

		Внутрисхемный программист		884.85

		Визуальный программист		832.8

		Руководитель		600






_115514608.unknown

_115514928.unknown

_129065076.unknown

_129065396.unknown

